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本系列产品设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程：

GB15322.1-2003《可燃⽓体探测器� 第⼀部分：测量范围为
0~100%LEL的点型可燃⽓体探测器》

GB12358-2006《作业场所环境⽓体检测报警仪通⽤技术要求》

JJG693-2011《可燃⽓体检测报警器》

JJG551-2003《⼆氧化硫⽓体检测仪》

JJG915-2008《⼀氧化碳检测报警器》

JJG695-2003《硫化氢⽓体检测仪》

JJG365-2008《电化学氧测定仪》

（⼀）产品概述

固定式⽓体泄漏报警器是本公司研制的⼀款可以输出(4-20)mA电流信
号/485数字信号并实时显⽰的智能可控产品。

该产品具有⾼稳定性，⾼准确性，⾼智能化的特点，并通过简单设置即
可进⾏现场监测与报警。
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4.1内部接线图

3

⼯作电压：直流24V±15%�������������⽰值误差：±3%FS

使⽤环境：温度：-10℃-40℃���������系统功率：本系统最⼤功耗3W

继电器控制端⼝：外接设备最⼤功率1kW

外型尺⼨：⻓×宽×厚（mm）：193×140×93

出⼚后的外观如右图所⽰，机器后⾯板
上有安装孔。⽤⼾只需根据说明书在相
应的端⼝接⼊探测器和其他所需执⾏
器，并接⼊直流24V电源后，即可正常
⼯作。

（�三）系统使⽤

（四）系统连线说明

本仪表内部接线都已经引线到了接线端⼦上，⽤⼾只需要在接线端⼦
接线即可。⽤⼾打开外壳后，机器底部可以看⻅三组接线端⼦。如下图
所⽰：

（⼆）系统技术参数

检测原理：系统通过给外接探测器提供24V标准直流电压，采集标准(4-
20)mA探测器输⼊信号，分析处理以完成数码显⽰与报警操作。

适⽤对象：本探测器可以联机，将信号以485或电流形式上传⾄主机报
警显⽰。表1为上述⽓体技术参数的设置表（仅供参考，⽤⼾可根据具体
情况设置参数，其他未列出⽓体请联系⼚家）。

CO

H2S

H2

SO2

NH3

NO

NO2

CL2

O3

O2

EX

CO2

一氧化碳

硫化氢

氢气

二氧化硫

氨气

一氧化氮

二氧化氮

氯气

臭氧

可燃气

二氧化碳

氧气

被测气体 气体名称 
技术指标

  测量范围 分辨率 报警点

0-1000ppm

0-100ppm

0-1000ppm

0-20ppm

0-100ppm

0-250ppm

0-20ppm

0-20ppm

0-20ppm

0-30%vol

(0-100)%LEL

0-5%vol

0.1%vol

1%LEL

0.01%vol

19.5%vol

20%LEL

0.2%vol

23.5%vol

下

上

1ppm

1ppm

1ppm

0.1ppm

1ppm

1ppm

0.1ppm

0.1ppm

0.1ppm

50ppm

10ppm

50ppm

5ppm

20ppm

20ppm

5ppm

5ppm

5ppm

【表 1 】

右边2P接线端⼦为继电器输出接⼝，平时为常开；中间的3P接线端⼦
为探测器信号电源端⼦；左侧2P接线端⼦为RS485通讯端⼦。
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4.2⽤⼾端接⼝接法

【继电器接⼝】：该接⼝为⽆源输出接⼝，⽤⼾在使⽤的时候，需要将该
接⼝作为⼀个开关串接的设备电源和控制设备之间的回路中。

【RS485端⼦】：该接⼝为RS485通讯端⼦，注意AB不能接反。

【信号电源端⼦】：其中3线接⼝分别为，右边⸺24V正，中间⸺信号，�
左边⸺24V负（即地线）。

5.1⾯板说明

如下图所⽰。� ⾯板由四位⼀体数码管显⽰窗⼝、状态指⽰灯、⼀⼆级报
警指⽰灯和【模式】、【+】、【-】、【确认】4个按键组成。具体的使⽤功能请
看⽤⼾操作说明。

正常监控状态下，状态指⽰灯闪烁，数码管显⽰实时检测值，正常指
⽰灯⼀直亮；出现报警状况，⼀级报警或者⼆级报警指⽰灯被点亮，
继电器吸合。

5.2�⽤⼾操作说明

1、操作步骤

供电直流24V开机，之后数码管显⽰⽓体浓度值。

设置参数：�

第⼀步：按下【模式】键，系统显⽰PSD��随后显⽰��0000。

第⼆步：输⼊密码（默认1111为⽤⼾密码）。【+】、【-】键可以选择某⼀位
1到9的数字，再按【模式】键可以依次选择下⼀位，然后再通过【+】、【-】
键进⾏数字选择。

（五）系统功能操作说明

PSD 0000

STEP 1

STEP 2

1111



第三步：按下【确定】键，若密码正确则系统将显⽰good,随后进⼊通道
选择。如果密码错误显⽰bad,退出密码输⼊。

76

第四步：选择通道后按【确认】键进⼊功能菜单，系统将显⽰F-01，通过
【+】、【-】键可以选择功能项F-01到F-09。（各功能项详⻅功能说明表2）

功能说明【表2】

2、功能级别⽰意图如下所⽰：�

F-01

F-02

F-03

F-04

F-05

F-06

F-07

F-08

F-09

485地址

气体类型

量程设置

精度设置

单位设置

一级报警

二级报警

调零

气体标定

485地址
F-01

F-02

F-03

F-04

F-05

F-06

F-07

F-08

F-09

输
入
密
码 选

择
通
道

测
试
界
面

【+】【-】键按【模式】

按【+】键

按【-】键

按【 确认】键

例如选择功能项F-03后，按【确
认】键后将进⼊量程设置，⽤⼾可
以设置最⼤量程。

设置完成后按【确认】键后系统将
显⽰F-03，如要继续设置则重复
上述步骤，否则可以按【模式】键
退到通道选择项下，再按【模式】
键可以完全退出此次设置。

功����能 说����明

F-01

选择气体类型

量程设置

精度设置

单位设置

一级报警值

二级报警值

调零

输入标准值

--->进行标定

显示当前设备作为从机时的485地址

设备进行自检

依次显示通道类型

STEP 3

good bad

STEP 4
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功能设置

常⽤功能：

主要是设置：⼀级报警、⼆级报警、485地址、(4-20)mA/485通道选择、
时间等。

不常⽤功能：

主要⽤于出⼚设置，主要有⽓体类型、调零、标定等，这些功能会影响到
计量的准确性，⽤⼾应谨慎操作，防⽌设备不能正常⼯作。

F-01��485地址设置

485地址是固定的

探测器作为从机接⼊MODBUS总线系统后的地址可以设置，通过【+】、
【-】键改变该设备的485地址，地址从1开始，最⼤99。

F-02�⽓体类型（出⼚设置）

通过【+】、【-】键改变数值，⽓体类型选择如表3：

类  型

C- 0

C- 1

C- 2

C- 3

C- 4

C- 5

C- 6

C- 7

C- 8

C- 9

说  明

可燃气

一氧化碳

氧气

硫化氢

二氧化硫

一氧化氮

二氧化氮

氯气

氨气

氢气

类  型

C-10

C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

C-18

说  明

氰化氢

氯化氢

磷化氢

臭氧

二氧化氯

环氧乙烷

甲烷

备用

备用

【表3】���⽓体类型说明

F-03�量程设置

通过【+】、【-】键改变数值，通过【模式】键切换数码管闪烁的位置。按【确
认】保存设置。

F-04�精度设置

通过【+】、【-】键改变数值，
1.为整数，0.1为有⼀位⼩数，
0.01为有两位⼩数。

更改精度后必须重新设置量
程、⼀级和⼆级报警值。

3、功能详细说明

R-1~ R-99

C-18 C-0

1

0.1

0.01



10

F-05�单位设置

通过【+】、【 -】键改变单位类型，U-01为μmol /mo（l PPM），U-
02为%vol，U-03为%LEL

F-06�⼀级报警值

通过【+】、【-】键改变数值，通过【模式】键切换数码管闪烁的位置，按【确
认】保存设置。

如果⽓体为氧⽓，⼀级报警值为报警下限。

F-07�⼆级报警值

通过【+】、【-】键改变数值，通过【模式】键切换数码管闪烁的位置，按【确
认】保存设置。

�如果⽓体为氧⽓，⼆级报警值为报警上限。

F-08�调零

调零界⾯测试值与测试界⾯的区别是，⼩数点不停的闪烁。

当调零环境符合标准后按下【确认】按钮，完成调零功能，界⾯⾃动进⼊
测试界⾯（⼩数点不再闪烁）。

F-09�标定

进⼊标定界⾯是⾸先选择不同标定点通道“1”、“2”、“3”，任选⼀个通道
进⼊，会提⽰输⼊标定值（标准⽓瓶浓度值），通过”模式”按钮切换输⼊
的位置，通过【+】、【-】切换输⼊值，按下【确认】后，提⽰good，随即进⼊
标定界⾯，⼩数点不停的闪烁�标定界⾯测试值与测试界⾯的区别是，⼩
数点不停的闪烁。

通⼊标准⽓体，当数值稳定以后按下【确认】按钮，完成标定功能，界⾯
⾃动进⼊测试界⾯（⼩数点不再闪烁）。

其他功能

常⽤功能主要是：设备地址快速查看，⾃检测试，通道⽓体类型快速查
看等。

测试界⾯下：

按下【+】按钮即可快速查看当前设备485Modbus地址。

按下【确认】按钮系统指⽰灯全量，数码管全显⽰，继电⽓闭合� ，报警状
态声光报警。停留5秒钟后，系统恢复正常。

按下【-】按钮，点击该按钮系统显⽰当前通道的⽓体类型。

5.3⽤⼾操作注意事项

⽤⼾在设定参数的过程中，
30秒未按任何键，系统将退出
设置参数的环境，回到测试模
式下。

U-01 U-02

U-03

E-01

当发⽣超量程时,系统提⽰E-01�
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（六）常⻅故障以及解决办法

（七）售后服务

产品主机⾃购买之⽇起，⼗⼆个⽉内予以免费保修。

产品配件⾃购买之⽇起，三个⽉内予以免费保修。

保修期内的产品，在维修后仍然享受剩余的保修期限。

产品送修过程中产⽣的运费、发货和处理费⽤由客⼾承担，我公
司将承担将产品维修好寄回给⽤⼾所产⽣的费⽤。

如果产品过了质保期，我公司将根据相关标准，适当的收取维修
费⽤。

⼈为原因，包括使⽤不当造成损坏的产品，不在保修范围之内。

未经我公司允许，私⾃拆卸产品不在保修范围之内。

“E-01”

“----”

一直报警

数码管不显示

气体浓度超量程

设置值太低

报警点设置太低

电源供电

流通空气降低环
境中气体浓度

传感器零点漂移
联系厂家现场指
导调试

联系厂家现场指
导调试

确定电源是直流
24V

故障现象 原因分析 排除⽅法 备��注

长期高浓度会
损坏传感器

本⼿册版权属本公司。未经许可，本⼿册任何部分不得复制，存储或以电
⼦，翻搞等⽅式进⾏传播。�
本公司在开发设计相关仪表⽅⾯有着雄厚的技术实⼒，秉承科学，严谨，
诚信的原则为⼴⼤⽤⼾提供优秀的产品和完善的服务，并根据⽤⼾不同
的使⽤要求定做相应的产品，本公司将提供技术⽀持与服务。
本公司致⼒于产品改进与产品开发，并保留产品改进⽽不预先通知的权
限。如果⽤⼾不依赖本⼿册说明擅⾃修理，更换部件，由此产⽣的责任由
⽤⼾负责。

版权声明

感谢您使⽤本公司的系列的产品，当您准备使⽤本产品时请务必先阅读本

说明书，并按照所提供的有关操作进⾏使⽤，以便您能够充分享受本公司提

供的产品和服务，同时也避免不必要的⼈为损坏或其他意外。
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